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Gewerbszweigspezifischer Gefährdungskatalog

- Herstellen von Fertigbauteilen –

Der vorliegende Katalog soll eine Arbeitshilfe für die Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsermittlung nach §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes sein. Es werden für die im Folgenden genannten typischen Bereiche des Gewerbszweiges „Herstellen von Fertigbauteilen“ Gefährdungen und Belastungen angegeben:

-
Rohstoffeingang, Lagern

-
Dosieren, Mischen

-
Transport, Verteilen der Mischung

-
Bewehrungsbau

-
Schalungs-, Formenbau

-
Horizontale Fertigung (Auslegen, Bewehren, Gießen, Verdichten)

-
Vertikale Fertigung (Mauern)

-
Kaminfertigung

-
Trocknung

-
Entschalen, Lagern, Versand

Spezielle und für den Gewerbszweig nicht typische Bereiche wurden in diesen Arbeitsblättern nicht erfaßt. Dafür können andere Arbeitshilfen (Kataloge, Prüflisten u.a.) herangezogen werden, oder es sind spezielle Ermittlungen notwendig.

Die aufgeführten Gefährdungen, Belastungen und Ursachen treten nach den Erfahrungen üblicherweise in den genannten Bereichen auf und können bei Auftreten im Betrieb im Katalog gekennzeichnet werden. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. der Unternehmer muß ermitteln, ob noch weitere Gefährdungen vorliegen. Die Form des Kataloges ermöglicht die Angabe auch dieser Gefährdungen.

Zur Arbeit mit dem gewerbszweigspezifischen Katalog sind unbedingt der „Allgemeine Gefährdungs- und Belastungskatalog“ der Berufsgenossenschaft der keramischen und Glas-Industrie und der Leitfaden für die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz heranzuziehen.

Die Nummerierung im speziellen Katalog entspricht der im „Allgemeinen Katalog“ in welchem neben der Gefährdung auch Schutzziele und Maßnahmen zur Risikoreduzierung enthalten sind. Zur Bewertung der Explosionsgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase – Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre – (Pkt. 5.2) ist der Katalog – Explosionsschutzdokument – heranzuziehen.

Im vorliegenden Katalog wurde darauf verzichtet, die in Gesetzen und Vorschriften geforderten allgemeinen Regeln der Arbeitsschutzorganisation aufzuführen. Bei der Durchführung der Gefährdungsermittlung muß aber an jedem Arbeitsplatz geprüft werden, ob diese Forderungen eingehalten sind. Im „Allgemeinen Katalog“ sind die Gefährdungen, die sich durch Mängel in der Organisation ergeben, unter Punkt 7 detailliert aufgeführt und sollten in die Gefährdungsermittlung einbezogen werden.

Zu beachten sind dabei insbesondere:

-
Übertragung von Unternehmerpflichten

-
Arbeitsschutzorganisation

-
Betriebsanweisungen und Unterweisungen

-
Koordinierung von Arbeiten

-
Prüfpflichtige technische Einrichtungen

-
Beauftragung für spezielle Tätigkeiten

-
Persönliche Schutzausrüstungen

-
Organisation der Ersten Hilfe

-
Schutz besonderer Personengruppen

Der spezielle Katalog für den Gewerbszweig „Herstellen von Fertigbauteilen“ ist so gestaltet, daß, nachdem sie qualitativ erfaßt wurden, eine Beurteilung des Ausmaßes der Gefährdung dokumentiert werden kann. Ein breiter Platz ist für Darstellung von Maßnahmen zum Abbau der Gefährdungen vorgesehen und Terminstellungen müssen die Aufgaben ergänzen.
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	Gefährdung durch Mängel in der Organisation

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Beachtung der Ausführungen im Vorwort und im Allge-


meinen Katalog

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.1.3
	Zugluft

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
offene Tore, Hallenöffnungen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.2.1
	Unzureichende Beleuchtungsstärke

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte, verschmutzte Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende, unzureichende Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.3.2
	Schlechte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Aufstiege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Arbeitsbühnen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.4.3
	Heben und Tragen schwerer Lasten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Wartungs- und Reparaturarbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.2
	Unregelmäßige Arbeitszeit

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Transport, Verteilen der Mischung
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	11.2
	Hautschutz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte und ungeeignete Schutzhandschuhe

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlender oder unzureichender Hautschutzplan

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende oder ungeeignete Hautreinigungs-, Hautschutz-


und Hautpflegemittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Bewehrungsbau
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.1
	Ungeschützte bewegte Maschinenteile
SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Biegemaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Haspeln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Eisenabläng-, -trenn- und -richtmaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Metallscheren, -sägen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Vereinzelungsvorrichtungen für Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichend geschützte Maschinen und Anlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile bei Wartungs-, Reparatur- und Einricht-


arbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile wegen Nichtanbringen von Schutzein-


richtungen nach Wartungs-, Reparatur- und Einrichtarbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.2
	Gefährliche Oberflächen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bandstahl, Bewehrungsstahl

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Rödeldraht

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.3
	Bewegte Transportmittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Krane

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Flurförderzeuge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
handbetätigte Transportmittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.4.1
	Gefahrquellen (z.B. wegfliegende Teile)

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Trennscheiben

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Funkenflug

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Peitschen von Bewehrungsstahl an Haspeln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Bewehrungsbau
	Bearbeiter:
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Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.4.3
	Kippbewegungen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Coils

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bewehrungsmatten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.4.4
	Unter Druck stehende und austretende Medien

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Druckgasflaschen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.1
	Arbeits- und Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichende Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
verstellte Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Treppen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.2
	Absturz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Ein- und Aushängen von Anschlagmitteln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
hochgelegene Arbeitsplätze

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	3.2.2
	Schweißrauche

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	6.1
	Lärm

Lr ( 85 dB(A)

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Trennsägen, Trennschleifer

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Biegemaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Eisenabläng-, -trenn- und –richtmaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	


	[image: image17.wmf]
	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Bewehrungsbau
	Bearbeiter:
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	Arbeitstätigkeit:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	6.5.2
	UV-Strahlung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schweißen, Brennen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	7.
	Gefährdung durch Mängel in der Organisation

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Beachtung der Ausführungen im Vorwort und im Allge-


meinen Katalog

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.1.3
	Zugluft

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
offene Tore, Hallenöffnungen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.2.1
	Unzureichende Beleuchtungsstärke

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte, verschmutzte Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende, unzureichende Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.3.1
	Ergonomische Mängel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Eisenflechten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.3.2
	Schlechte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Aufstiege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Arbeitsbühnen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.4.3
	Heben und Tragen schwerer Lasten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
manuelles Vereinzeln der Bewehrung und Aufladen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Bewehrungsbau
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	8.4.5
	Einseitige Belastung der Muskeln und Sehnen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Eisenflechten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.2
	Unregelmäßige Arbeitszeit

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.3.2
	Besondere Anforderungen an das Sehorgan

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bedienen von Transportmitteln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Schalungs-, Formenbau
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.1
	Ungeschützte bewegte Maschinenteile
SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Metallschere, -säge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Kreissäge für Holz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Kreissäge für Styropor

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bandsäge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Abricht- und Hobelmaschine

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Plotter

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
elektrische Handwerkzeuge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Formen-, Palettenreiniger

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichend geschützte Maschinen und Anlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile bei Wartungs-, Reparatur- und Einricht-


arbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile wegen Nichtanbringen von Schutzein-


richtungen nach Wartungs-, Reparatur- und Einrichtarbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.2
	Gefährliche Oberflächen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Ecken, Kanten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Holzsplitter

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Sägeblätter

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Hitzdrähte

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.3
	Bewegte Transportmittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Krane

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Formen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	


	1.4.1
	Gefahrquellen (z.B. wegfliegende Teile)

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Holzteile

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Schalungs-, Formenbau
	Bearbeiter:
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Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.4.3
	Kippbewegungen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
stehende Lagerung von Holzplattenwerkstoffen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.1
	Arbeits- und Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichende, verstellte Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ölige, rutschige Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ölige Schalung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.2
	Absturz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schalungstische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Transporttische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	2.2
	Berührung leitfähiger Teile, die im Fehlerfall spannungs-

führen sein können

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
elektrische Handwerkzeuge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
elektrische Verlängerungskabel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	3.1.8
	Holzstäube

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	3.3.1
	Ölnebel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Einsprühen der Schalung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Schalungs-, Formenbau
	Bearbeiter:
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	Arbeitstätigkeit:
	Datum:


	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	3.4.7
	Sonstige feste, flüssige, gas- und dampfförmige Gefahrstoffe

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schalungsöle

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	5.1
	Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase

und elektrische Energie

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Ölnebel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	6.1
	Lärm

Lr ( 85 dB(A)

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Metallbearbeitungsmaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Holzbearbeitungsmaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	7.
	Gefährdung durch Mängel in der Organisation

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Beachtung der Ausführungen im Vorwort und im Allge-


meinen Katalog

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.1.3
	Zugluft

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
offene Tore, Hallenöffnungen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.2.1
	Unzureichende Beleuchtungsstärke

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte, verschmutzte Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende, unzureichende Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Schalungs-, Formenbau
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	8.3.2
	Schlechte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schalungstische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Transporttische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.4.3
	Heben und Tragen schwerer Lasten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Wartungs- und Reparaturarbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Längs- und Querschaler

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.2
	Unregelmäßige Arbeitszeit

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.3.2
	Besondere Anforderungen an das Sehorgan

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bedienen von Transportmitteln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Horizontale Fertigung (Auslegen, Bewehren, Gießen, Verdichten)
	Bearbeiter:
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	Arbeitstätigkeit:
	Datum:


	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.1
	Ungeschützte bewegte Maschinenteile
SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Einlegegerät Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Wendeeinrichtung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mörtelverteiler

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Steinsäge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Deckschichtwalze

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Fördereinrichtungen für Ziegel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Beregnungsband

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Ziegelsetzmaschinen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichend geschützte Maschinen und Anlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile bei Wartungs-, Reparatur- und Einricht-


arbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ungeschützte Teile wegen Nichtanbringen von Schutzein-


richtungen nach Wartungs-, Reparatur- und Einrichtarbeiten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.2
	Gefährliche Oberflächen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Rödeldraht

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.3
	Bewegte Transportmittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mörtelverteiler

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Einlegegerät Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schiebebühne

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Deckschichtwalze

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Transporttische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Krane

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Flurförderzeuge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Horizontale Fertigung (Auslegen, Bewehren, Gießen, Verdichten)
	Bearbeiter:
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	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	1.5.1
	Arbeits- und Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
nicht ausreichende, verstellte Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
ölige Verkehrswege

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.2
	Absturz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
hochgelegene Arbeitspodeste

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Schalungstische

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	1.5.3
	Herabfallende Gegenstände

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Ziegel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	3.2.1
	Dieselmotoremissionen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
dieselmotorbetriebene Flurförderzeuge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	3.5
	Sensiblisierende Stoffe

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Chromat im Zement

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	6.1
	Lärm

Lr ( 85 dB(A)

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Rütteln

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Steinsäge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Horizontale Fertigung (Auslegen, Bewehren, Gießen, Verdichten)
	Bearbeiter:

	Blatt: 24 von 37
	Arbeitstätigkeit:
	Datum:


	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	6.3
	Ganzkörper-Vibrationen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	7.
	Gefährdung durch Mängel in der Organisation

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Beachtung der Ausführungen im Vorwort und im Allge-


meinen Katalog

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.2.1
	Unzureichende Beleuchtungsstärke

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte, verschmutzte Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende, unzureichende Beleuchtungsanlagen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.3.1
	Ergonomische Mängel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
manuelles Füllen und Ausgleichen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.3.2
	Schlechte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
manuelles Legen der Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
manuelles Füllen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	8.4.3
	Heben und Tragen schwerer Lasten

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
manuelles Tragen und Legen der Bewehrung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Stürze

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Rollädenkästen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Horizontale Fertigung (Auslegen, Bewehren, Gießen, Verdichten)
	Bearbeiter:
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	Arbeitstätigkeit:
	Datum:


	Nr.

Katalog
	Gefährdung / Belastung

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Mögliche Ursachen
	Beurteilung der

Gefährdung /

Belastung
	Maßnahmen
technisch-organisatorisch-persönlich

(Kurzform oder ausführlich in Anlage)
	Termin /

Verantwortl.

	8.4.8
	Arbeiten in Nässe- und Feuchtbereichen

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
Steinsäge

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	9.2
	Unregelmäßige Arbeitszeit

SYMBOL 168 \f "Wingdings"


	
	
	

	11.2
	Hautschutz

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
defekte und ungeeignete Schutzhandschuhe

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlender oder unzureichender Hautschutzplan

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
fehlende oder ungeeignete Hautreinigungs-, Hautschutz-


und Hautpflegemittel

SYMBOL 168 \f "Wingdings"
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	Berufsgenossenschaft

der keramischen

und Glas-Industrie
	Herstellen von Fertigbauteilen
	Fa.:

	
	Arbeitsbereich:
Vertikale Fertigung (Mauern)
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