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Berufsgenossenschaft der keramischen und Glas-Industrie

Gewerbszweigspezifischer

Gefährdungskatalog

Herstellen 

von

Bimsbaustoffen

Gewerbszweigspezifischer Gefährdungskatalog

- Herstellen von Bimsbaustoffen –

Der vorliegende Katalog soll eine Arbeitshilfe für die Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsermittlung nach §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes sein. Es werden für die im Folgenden genannten typischen Bereiche des Gewerbszweiges “Herstellen von Bimsbaustoffen” Gefährdungen und Belastungen angegeben:

-
Gewinnung / Transport

-
Materialhalde, Silos, Bandanlage, Waschanlage für Bims

-
Mischen, Steinfertigung, Verpackung

-
1. Ringanlage, Schiebebühne, Palettierung

-
2. Im Freien: Seilanlage, Stapel-/Abtraggeräte, Arken, Palettierung

-
Lager, Verladung

Spezielle und für den Gewerbszweig nicht typische Bereiche wurden in diesen Arbeitsblättern nicht erfaßt. Dafür können andere Arbeitshilfen (Kataloge, Prüflisten u.a.) herangezogen werden, oder es sind spezielle Ermittlungen notwendig.

Die aufgeführten Gefährdungen, Belastungen und Ursachen treten nach den Erfahrungen üblicherweise in den genannten Bereichen auf und können bei Auftreten im Betrieb im Katalog gekennzeichnet werden. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, d.h. der Unternehmer muß ermitteln, ob noch weitere Gefährdungen vorliegen. Die Form des Kataloges ermöglicht die Angabe auch dieser Gefährdungen.

Zur Arbeit mit dem gewerbszweigspezifischen Katalog sind unbedingt der “Allgemeine Gefährdungs- und Belastungskatalog” der Berufsgenossenschaft der keramischen und Glas-Industrie und der Leitfaden für die Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz heranzuziehen.

Die Nummerierung im speziellen Katalog entspricht der im “Allgemeinen Katalog” in welchem neben der Gefährdung auch Schutzziele und Maßnahmen zur Risikoreduzierung enthalten sind. Zur Bewertung der Explosionsgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten und Gase – Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre – (Pkt. 5.2) ist der Katalog - Explosionsschutzdokument – heranzuziehen.
Im vorliegenden Katalog wurde darauf verzichtet, die in Gesetzen und Vorschriften geforderten allgemeinen Regeln der Arbeitsschutzorganisation aufzuführen. Bei der Durchführung der Gefährdungsermittlung muß aber an jedem Arbeitsplatz geprüft werden, ob diese Forderungen eingehalten sind. Im “Allgemeinen Katalog” sind die Gefährdungen, die sich durch Mängel in der Organisation ergeben, unter Punkt 7 detailliert aufgeführt und sollten in die Gefährdungsermittlung einbezogen werden.

Zu beachten sind dabei insbesondere:

-
Übertragung von Unternehmerpflichten

-
Arbeitsschutzorganisation

-
Betriebsanweisungen und Unterweisungen

-
Koordinierung von Arbeiten

-
Prüfpflichtige technische Einrichtungen

-
Beauftragung für spezielle Tätigkeiten

-
Persönliche Schutzausrüstungen

-
Organisation der Ersten Hilfe

-
Schutz besonderer Personengruppen

Der spezielle Katalog für den Gewerbszweig “Herstellen von Bimsbaustoffen” ist so gestaltet, daß, nachdem sie qualitativ erfaßt wurden, eine Beurteilung des Ausmaßes der Gefährdung dokumentiert werden kann. Ein breiter Platz ist für Darstellung von Maßnahmen zum Abbau der Gefährdungen vorgesehen und Terminstellungen müssen die Aufgaben ergänzen.
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