
Checkliste

Sichtkontrolle von Auffanggurt und Verbindungsmittel

Gute Riggerinnen und Rigger überprüfen ihren  
Auffanggurt und ihre Verbindungsmittel vor und 
nach jedem Einsatz kurz durch Sichtkontrolle. 

Dabei sollten sie auf folgendes achten:

Checkpunkt Handlungsbedarf

Sind Risse, Brüche oder Verformungen an den Beschlagteilen sichtbar?  Ja
 Nein

Sind Beschädigungen wie Schnitte, Risse, Brandstellen - 
am Gurtmaterial vorhanden?

 Ja
 Nein

Sind schafhafte Stellen an Verbindungsmitteln zu erkennen - wie bei Gurtbändern: 
Gurtbandkanten beschädigt, Garne aus dem Gurtband gezogen, Beschädigungen/ 
Abrieberscheinungen der Nähte, Folgen von Kontakt mit Chemikalien?

 Ja
 Nein

Ist der Gurt so verschmutzt, dass eine sorgfältige Sichtprüfung nicht möglich ist: 
dann Gurt erst säubern um tatsächlich den Zustand prüfen zu können.  
Ist auch das nicht möglich, den Gurt nicht verwenden.

 Ja
 Nein

Sind am Firehook die Hakensicherung, Sperren usw. funktionsfähig?  Ja
 Nein

Übrigens auch einmal überprüfen, ob die Kennzeichnung, 
speziell das Herstellerjahr noch erkennbar ist.

 Ja
 Nein

Schadhafte PSA auf keinen Fall benutzen!
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